
Przebudowa drogi gminnej Gocowa Zagrabina PRZEDMIAR

1
d.1

KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Pragma o sr. 40 cm m

6 m 6.000

2
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

840 m2 840.000

3
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie
lub na calej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10 cm ( pospólka)
280x3=840m2

m2

840 m2 840.000

4
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa lamanego (tluczen sortowany)warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

m2

840 m2 840.000

5
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa górna o grubosci po zagesz-
czeniu 10 cm

m2

840 m2 840.000

6
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wiazaca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm
280mx2,5=700m2

m2

700 m2 700.000

7
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
scieralna asfaltowa - grubosc po zageszcz. 3 cm

m2

700 m2 700.000

8
d.3

KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm ( pobo-
cza)
(280mx0,25)x2=140m2

m2

140 m2 140.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17739 dla UG Domaradz

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45111000-8 Roboty przygotowawcze

RAZEM 6.000
2 45233000-9 Podbudowy

RAZEM 840.000

RAZEM 840.000

RAZEM 840.000

RAZEM 840.000
3 45233000-9 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

RAZEM 700.000

RAZEM 700.000

RAZEM 140.000
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