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CPV 45000000-7 Roboty budowlane 



I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Specyfikacja techniczna – odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót pn: 
,,Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Nr2 W Domaradzu” Niniejsza specyfikacja 
techniczna sporządzona jest do celów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji 
robót termomodernizacji przedmiotowego budynku. Stanowi ona jeden z dokumentów 
niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i określa szczegółowe wymagania w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (właściwości materiałów oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót). 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 
 
- roboty rozbiórkowe ( rozbiórka obróbek blacharskich, instalacji odgromowej,  itd.),  
- wymiana instalacji odgromowej,  
- rusztowania zewnętrzne,  
- docieplenie ścian przy gruncie i ścian zewnętrznych  
- wymiana obróbek blacharskich (zwieńczenia gzymsów, parapety, itd.), 
- wymiana  rur spustowych,  
- tynki zewnętrzne,  
- roboty malarskie  
- roboty wykończeniowe. 

 

1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej 

 

a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 
imieniu w sprawach realizacji obiektów.  
b. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 
imieniu w niniejszym kontrakcie.  
c. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 



 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót.  
f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.  
g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.  
h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
k. Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
m. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.).  
n. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
o. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
p. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
q. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  
r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 



 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik 
montażu. 
 
s. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  
u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
w. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  
x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
a’. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi.  
b’. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór 
końcowy”  
c’. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  
d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
e’. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 



 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz  Specyfikację  Techniczną. 

 

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

 

Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 
1.1, jest Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupełniającymi, Specyfikacja 
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy.  
Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych: 
- Dokumentacja Projektowa,  
- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót,  
- przedmiar robót. 
 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być 
wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 
 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w przedstawionej 
dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, 
który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Załączony do dokumentacji 
przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 
obliczyć cenę oferty na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
warunków realizacji zamówienia. Brak w przedmiarze robót pozycji określającej wykonanie 
danego zakresu robót opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. 
 
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym z 
dokumentów należy przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót. 



 
Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią 
zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a 
wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
 
W razie stwierdzenia nieścisłości pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją 
Techniczną przyjmuje się następującą kolejność w ważności: 
- Dokumentacja Projektowa, 
- Specyfikacja Techniczna. 

 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 
budowlanych. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, 
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. Koszty poniesione przez Wykonawcę z 
tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że są 
włączone w cenę umowną. 

 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,  
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali 
ciężkich, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych,  
- możliwością powstania pożaru,  
- przekroczeniem norm hałasu. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 
 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 



 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
(np. materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę 
(określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodne ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
(takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia 
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania 
budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
zawiadomiony inwestor. 

 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 



 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych 
do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. W trakcie realizacji 
robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania 
sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia i 
utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej 
odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 
używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie 
zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 

 

1.4.13 Równoważność norm i przepisów 

 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego 
źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany 



 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach Specyfikacji 
Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i 
użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i 
w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 
 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 
środowisko. Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 
zabronione. 
 
Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Zamawiający 
powinien zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych 
organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie 



 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający. 
 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się 
również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w 
kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 
odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
informował Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach 
publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w 
szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W 
razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi 
(dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z 
przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do 
budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi 



 
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz 
wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne 
wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 

6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisową: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- BHP, plan BIOZ,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i 
jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umowa.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm. 



6.2 Certyfikaty i deklaracje 

 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja: 
 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polska Norma lub  
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.3 Dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót,  
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
c) protokoły odbioru robót,  
d) protokoły narad i ustaleń,  
e) korespondencje na budowie  
f) dziennik na budowie  
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
 
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po 
zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b. odbiorowi częściowemu  
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 



 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

b. Odbiór częściowy 

 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i 
polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier, Inspektor Nadzoru. 
 

c. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
Dokumenty do Odbioru Końcowego: 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  
4. Instrukcje eksploatacyjne.  
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta. 

 

d. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 



8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 
rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z 
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres 
robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacja lub przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
 

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w 
kilogramach lub tonach. 

 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 



8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą 
umową. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 
informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 
dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość 
złożonej oferty przetargowej. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.  
Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp.  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT.  
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty.  
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu 
zamówienia.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo- finansowym (jeśli był sporządzony). 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 



 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz.953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z 
późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm).  
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z 
poźn. zm  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690). 



 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

SST- 01 Roboty rozbiórkowe 
 
 

CPV 45111100- 9 Roboty rozbiórkowe 



 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót: Docieplenie ścian Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: 
Roboty Rozbiórkowe. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót rozbiórkowych w ramach zadania: 
 

Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu” 

 
- demontaż zwodów pionowych i poziomych, 
- demontaż obróbek blacharskich,,  
- demontaż tablic naściennych 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 
i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 
norm oraz warunkami jakościowymi. 
 

2. MATERIAŁY 



Dla robót objętych w niniejszej ST materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu 
powinien odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
 

4. TRANSPORT 

 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inwestora. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” Prace 
demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy 
robotach rozbiórkowych: 
 
- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami,  
- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne,  
- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych,  
- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i 
spadające odłamki. 
Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych:  
- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby 
ich zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 
- należy odłączyć wszystkie instalacje,  
- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym,  
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia 
do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty 
ujęte w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 



9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

SST- 02 Wykonanie rusztowań zewnętrznych 
 
 

CPV 45262100-2 



 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót: Rusztowania zewnętrzne w ramach zadania: Docieplenie ścian budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Domaradzu” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót: Wykonanie rusztowań zewnętrznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: Docieplenie ścian budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Domaradzu” 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 
odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 
i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Montaż rusztowań 
zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
„Wymaganiach ogólnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać 
atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robót ociepleniowych należy 
zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa 
B. Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne i 
poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. Kompletność rusztowania, 
stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem BIOZ. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

4. TRANSPORT 



 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 
powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów 
rusztowania powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i 
oznaczonym udźwigu. 

 

5. WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

 

Ogólne zasady wykonania robót zawarto „Wymaganiach ogólnych” Czynności montażowe 
należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną dla danego 
systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, 
określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt 
techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, 
zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania musi zapewniać 
komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. 
 
Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku 
braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy 
ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po zamontowaniu i podczas 
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić:  
- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,  
- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i 
ciągami pieszymi), 
- osiatkowanie rusztowania,  
- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,  
- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wymagania 
odnośnie rusztowań: 
 
- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 
samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza.  
- rusztowania muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu 
rusztowania,  
- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Rusztowania stojące 
podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika budowy). 
Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokół odbioru 
rusztowania. 



9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-M-47900-1/1998,  
- PN-M-47900-3/1998,  
- PN-M-47900-4/1998,  
- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych. 
 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST 03 OCIEPLENIE ELEWACJI 

 

CPV 45320000-6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot - 
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian związanych z 
projektem:,,Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu” 

1.2. Zakres stosowanie ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prze zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują roboty związane z wykonaniem docieplenia ścian. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania Robot są przedstawione w Dokumentacji 
Projektowej. 
Zakres robot przewiduje wykonanie docieplenia  ścian zewnętrznych, ze styropianu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez  Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: 

 - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo:  

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny być jednego konkretnego systemu i odpowiadać 
wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwór szkła 

wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do stosowania przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy 

wykończeniowej.  

 2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cement modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ 

na klasyfikacje palności wyrobu. 

 Styropian grafitowy grubość warstwy min. 15cm współczynnik ≤ 0,032 [W/mK] Szczegółowe  

wymagania w normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164 

 Łączniki mechaniczne : kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 

sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 

metalowym lub z tworzywa. Wyposażone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  



 profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

 Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.  

 Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. Siła zrywającą wzdłuż włókien wątku 

i osnowy – nie mniej niż 1500 N.  

 Zaprawa (masa) tynkarska: tynk silikatowo- silikonowy:  oparty na wodnej dyspersji 

krzemianów potasowych i żywic syntetyczno- silikonowych, , gotowy materiał do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiony w masie. Wyrób zgodny z PN-EN 

15824:2010. Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych. 

 Uziarnienie masy 1,5 mm. Grubość warstwy tynku min. 2 mm.  

 2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

 - profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

 - narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 

aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 - listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne" . 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Przy doborze sprzętu należy uwzględnić wymagania producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robot 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przygotować powierzchnie ścian. W razie 
potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, odparzone fragmenty tynku skuć, nierówności ścian powyżej 
10mm należy wyrównać warstwą zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej. Powierzchnia ścian 
powinna być stabilna, sucha i bez zanieczyszczeń. 
Powierzchnie ścian oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą wody pod ciśnieniem lub mechanicznie np. przy 
użyciu szczotek drucianych. Podłoża stare, chłonne i pylące należy zagruntować. 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robot 
ocieplających. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek 
blacharskich od powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające prawidłowe 
odprowadzenie wód opadowych. Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcjami producenta 
systemu. 
Opis systemu technologii docieplenia. 
Montaż profili startowych: listew kątowych z blachy ocynkowanej na poziomie góry cokołu kołkami 
rozporowymi do ściany, co 1 mb. z wywiniętym pasem z tkaniny szklanej. 
Przyklejanie płyt styropianowych: Płyty styropianu kleić obwodowo i układać poziomo, mijankowo w 
,,cegiełkę" - także w narożnikach, na docisk i mocować do ściany po związaniu zaprawy klejowej (min. 
48 godz.) systemowymi łącznikami z tworzywa, zaczynając od dołu, ewentualne szczeliny miedzy 
płytami wypełnić klinami ze styropianu lub pianką ekspansywną (nie wolno zalewać szczelin zaprawą 
lub klejem). Ilość kołków i rozstaw na płaszczyźnie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze narożnikowym 



(szerokość 2m) do wysokości 8m. 8 sztuk na 1m2, wyżej - 10 sztuk na 1m2. W celu uzyskania równej 
powierzchni zamocowanych płyt należy przeszlifować całą licową powierzchnię styropianu pacą z 
grubym papierem ściernym. Szczegółowe dyspozycje znajdują się w wytycznych technologicznych 
systemu. 
Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów: naroża wypukłe oraz ościeżnice drzwi wejściowych 
zabezpieczyć profilami narożnymi z paskami z siatki z włókna szklanego, narożniki wzmocnić pasami z 
tkaniny szklanej naklejonej pod kątem 45o. 
Warstwa zbrojona na styropianie: można ją wykonać na powierzchni wyrównanych i oczyszczonych 
płyt ze styropianu nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia. Należy nałożyć zaprawę klejąco-
szpachlową na podłoże jednolitą warstwą grub. 3-4mm, a następnie wtopić w nią siatkę z włókna 
szklanego. Siatka winna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 
siatki należy przyklejać z zakładem minimum 10 cm. 
Gruntowanie: na suchą warstwę zbrojoną ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanieść preparat 
gruntujący. 
Docieplenie ściany doprowadzić do styku z deską wykończeniową połaci dachu. 
W miejscach, gdzie istnieje ryzyko uszkodzeń mechanicznych  należy zastosować podwójną warstwę 
siatki zbrojącej wtopionej w zaprawę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robot 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST .00.00 “Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega 
na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne; 

 ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych; 

 zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST; 

 wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych; 

 właściwego doboru roztworu izolacji pionowej, który będzie obojętny dla styropianu; 

 poprawność wykonania warstwy termoizolacyjnej; 

 ciągłość izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń 

powierzchniowych, przerw, rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących 

poprawne działanie izolacji; 

6.3. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą 
techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do robot izolacyjnych materiałów, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru wykonanych izolacji dokonuje się na budowie w metrach kwadratowych [m2]. 

8. ODBIOR ROBOT 
Ogólne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.1. Odbiór częściowy robot termoizolacyjnych należy przeprowadzić po następujących fazach robot: 
 po dostarczeniu materiałów na budowę; 



 po ułożeniu warstwy ocieplającej. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
 sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacja Projektową i ST; 

 sprawdzenie grubości warstwy ocieplającej; 

 sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu; 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy 

do podłoża. 

8.2. Odbiór końcowy izolacji termicznych powinien  polegać  na sprawdzeniu: 
 ciągłości izolacji i jej zgodności z Dokumenacją  Projektową oraz ST; 

 występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 wyników odbiorów międzyfazowych; 

 sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacji przed zawilgoceniem opadami 

atmosferycznymi. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00. „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych tom I „Budownictwo 
Ogólne” 
Zalecane normy: 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN).  
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1.0. WSTĘP 
 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest określenie wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania: Docieplenie ścian 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 W Domaradzu 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych w ramach zadania: Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Domaradzu” 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych kategorii robót. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 
 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 
pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy oraz Specyfikację Techniczną i projekt 
wykonawczy. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w umowie. 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

 

Dokumentacja projektową, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 
poszczególnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić 
Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 



 
których dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, 
akceptowane przez Zamawiającego. 
 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych uciążliwości 
powstałych w następstwie wykonywania robót. 
 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Podczas wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami 
poziom bezpieczeństwa pożarowego. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej lub prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 
 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Szczególne zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania instalacji elektrycznej węzła 
solarnego:  
- upadek z wysokości (np. podczas prac na dachu budynku),  
- porażenie prądem elektrycznym (podczas prac przy wymianie oświetlenia zewnętrznego). 
 

2.0. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w 
zestawieniu dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i 
jakościowe nie będą gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały 
zamienne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie wbudowane materiały 



 
muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla 
których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub 
protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny być w trakcie 
odbioru robót przekazane Zamawiającemu. Materiały podstawowe określone w dokumentacji 
projektowej spełniają wymagania określone w normach:  
- przewody wielożyłowe YDY - PN-87/E-90060 i ZN-93/MP13-K12175,  
- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki 
różnicowoprądowe z zabezpieczeniami przetężeniowymi odpowiednio - EN 60898. EN 61008, 
EN 61009. 
 

2.2. Transport materiałów 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. Aparaturę, urządzenia 
i oprawy oświetleniowe należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia muszą być 
zamykane, powinny też zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 
Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań:  
- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
- oprawy i osprzęt przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych,  
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych. 
Wyroby te zabezpieczyć przed działaniem korozji. 
 

3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
3.1. Instalacje niskiego napięcia 
 

3.1.1. Ogólne zasady wykonania instalacji 

 

Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w listwach i rurkach 
elektroinstalacyjnych. 
 

3.1.2. Trasowanie 

 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i 
poziomie, na sufitach równolegle do ścian. 
 

3.1.3. Montaż listew i uchwytów rur, kucie przebić przez ściany i stropy 



 
Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 
 

3.1.4. Układanie i mocowanie przewodów 

 

Przewody układać w listwach i rurkach instalacyjnych i mocować do istniejących przegród 
budowlanych. 
 

3.1.5. Oznaczenia identyfikacyjne 

 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia 
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do 
którego należy dany element. 
 
Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm 
samoprzylepnych. 
 
Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do 
obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być identyfikowane przez 
dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

 

3.1.6. Segregacja obwodów 

 

Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez 
ułożenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek, lub koryt. Przewody na napięcie 
powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez zastosowanie przegrody w 
korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny 
być prowadzone bliżej niż 150mm od wody gorącej i 75mm od rur wody zimnej. W miarę 
możliwości prowadzić kable nad instalacjami rur wodnych. Jeżeli trasy kabli elektrycznych 
będą przebiegały w pobliżu instalacji gazowych, wówczas należy je instalować co najmniej 10 
cm poniżej przewodów gazowych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości 
powietrza - powyżej przewodów gazowych. Przy skrzyżowaniach z instalacjami gazowymi 
należy zachować odległość co najmniej 20mm. 

 

3.1.7. Montaż instalacji odgromowej 

 

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować. Jako zwody poziome na dachu 
przewiduje się wykorzystać drut stalowy ocynkowany fi 8 mm zamontowany na uchwytach 
(lub stopkach betonowych) - instalacja typu niskiego, który połączyć należy do zwodów 
pionowych odprowadzających, połączonych z uziomem otokowym poprzez złącza kontrolno-
pomiarowe. Wszystkie wystające ponad dach elementy metalowe połączyć z instalacją 
odgromową. Ochronę kominów wykonać poprzez zastosowanie zwodów pionowych z użyciem 
iglic kominowych. Przewody (zwody) odprowadzające pionowe wykonać drutem stalowym 
ocynkowanym φ8 mm, drut ułożyć w rurze elektroinstalacyjnej wykonanej z 
niepodtrzymującego ognia tworzywa PCV, rura typu RL φ28 o grubości ścianki 2,6 mm 
mocowana na uchwytach i kotwach stalowych pod tynkiem. Uziom otokowy wykonać z 
płaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 40x4mm. Uziom ułożyć w ziemi na głębokości 
ok. 0,6 m i w odległości 1,0 m od budynku (przy wejściach 2 m lub rury ochronne). 



 
Płaskowniki uziemień ochronnych i wyrównawczych łączyć przez spawanie w ziemi, 
zabezpieczyć antykorozyjnie, poasfaltować. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej 
winna być mniejsza od 10Ω. 
 

3.1.8. Elementy mocujące 

 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza 
się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowanie i otwory 
w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z architektem i /lub/ inspektorem 
nadzoru robót budowlanych. 

 

3.1.9. Dostęp do urządzeń elektrycznych 

 

Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod 
napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm 
samoprzylepnych. Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika 
głównego należy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie. 
 

3.1.10. Przygotowanie końców żył i łączenia przewodów 

 

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona 
izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy 
pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. Przewody odbiorników i 
aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Długość żył wprowadzonych 
do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce 
żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, należy izolować i 
unieruchomić. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na dodatkowe naprężenia mechaniczne. Do danego 
zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów z żyłami wielodrutowymi powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami tulejkowymi. 

 

3.2. Próby pomontażowe instalacji 
 

Zakres podstawowych prób pomontażowych instalacji 230 V obejmuje: 
 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania megaomomierzem o napięciu Up=500V. Pomiar rezystancji należy wykonać 
między przewodami roboczymi oraz między każdym przewodem roboczym a ziemią. Jeżeli w 
obwód są włączone urządzenia elektroniczne, należy wykonać jedynie pomiar pomiędzy 
przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. Rezystancja 
izolacji powinna wynosić Rn >= 0,5 M,  
- sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (warunku szybkiego 
wyłączenia zasilania) w obwodach z wyłącznikami instalacyjnymi, 
- badanie wyłącznika różnicowoprądowego w zakresie: 



- sprawdzenie prawidłowości podłączenia, 
- sprawdzenie działania przycisku "TEST",  
- sprawdzenie czasu i prądu zadziałania wyłącznika. 
 

4. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 

 

Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację powykonawczą,  
- protokoły prób montażowych,  
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  
- książkę obmiaru,  
- protokóły odbiorów częściowych,  
- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń,  
- wypełnioną tabelę z nastawami regulatorów.  
W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje następujące czynności: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,  
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych,  
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,  
- spisuje protokół obioru. 

 

5. NORMY I PRZEPISY 

 

Przy wykonywaniu robót montażowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, właściwie oznaczone oraz posiadające aprobaty techniczne i spełniające 
kryteria techniczne.  
Wykaz obowiązujących norm i przepisów; 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 89 poz .414)  
- Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz .690,Nr 33/03 poz.270)  
- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 16 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U. Nr 
107,poz.679,Nr 8/02 poz.71)  
- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie(Dz.U. Nr 113/98 poz  
.728)  
- Rozp. Min. Rozwoju Reg. i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego(Dz.U. Nr 114/00 poz 
.1195)  
- Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z dnia 3 listopada 1998r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz .906)  
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 



 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk.  
- PN-IEC 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41. 
 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. - 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa--Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
- PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 
dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia.  
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  
- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4- 444: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi.  
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
Postanowienia ogólne--Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa.  
- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne - PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie  
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych.  
- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne.  
- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, - Część 5- 56: Dobór 
montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.  
- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, -Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.  
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego --Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie 
Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 



 
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia.  
- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - inne wyposażenie – Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze  
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-55: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6:Sprawdzanie.__ 



Istniejący wygląd elewacji budynku Szkoły 
przedstawiają poniższe zdjęcia 

Elewacja frontowa 

 
 
Elewacja wschodnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elewacja północna 

 
 
 
Elewacja zachodnia 
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