Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bedaca
elementem projektu budowlanego wykonanego dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej
W miejscowosci Barycz z ujecia wody w miejscowosci Domaradz — Poreby”.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

- sieci wodociggowej w miejscowosciach: Domaradz, Golcowa, Barycz

- kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wraz z zagospodarowaniem terenu wokét stacji

- zbiornika wody o poj. 100m3 wraz z zagospodarowaniem terenu wokét stacji

Kolejno$¢ prac — przed rozpoczeciem prac zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ czynnosci
przygotowawcze poprzedzajgce roboty budowlane — pierwszym etapem robét bedzie wtasciwe
zabezpieczenie miejsc pracy, a takie przygotowanie placu budowy (w tym zaplecza dla
pracownikéw),

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét:

A. Obiekt liniowy —sie¢ wodociggowa

- opracowanie projektu organizacji ruchu

- wytyczenie trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni

- wykonanie wykopu

- wykonanie podtoza pod rury, utozenie rur, montaz uzbrojenia

- wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczeniem

- préba szczelnosci

- zasypanie pozostatej cze$ci wykopow i zageszczenie gruntu

- odtworzenie nawierzchni drogowej

- wywdz nadmiaru gruntu po wymianie gruntu

- dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

B. Obiekty kubaturowe :

- wytyczenie potozenia obiektow

- wykonaé niwelacje terenu pod obiekty

- wykonaé podsypki z pospotki i zageszcza¢ mechanicznie

- wykonaé prace przy fundamentach pod obiekty kubaturowe

- wykona¢ izolacje fundamentéw

- wykonanie zakotwiczenia obiektéw kubaturowych

- wykonad prace wykonczeniowe w obiektach kubaturowych (wylewka w zbiorniku)

- wykonaé wykopy liniowe pod instalacje technologiczne i elektryczne

- wykonaé préby szczelnosci wykonanych rurociggdw i instalacji

- wykonaé wykonczenie wewnetrzne w stacji podnoszenia cisnienia

- wykona¢ rozruch technologiczny

- wykona¢ drogi dojazdowe i chodniki

- wykonaé ogrodzenie wokét obiektdw

Wiasciwa organizacja budowy jest wytagcznym uprawnieniem i obowigzkiem kierownika
budowy.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.



2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych.

W rejonie planowanej inwestycji istniejgcymi obiektami budowlanymi sg: budynki mieszkalne,

droga wojewddzka, powiatowa oraz drogi gminne. Ponadto znajdujg sie urzgdzenia podziemnej
infrastruktury technicznej takie jak: gazociag, kanalizacja sanitarna, wodociagi lokalne, kable
energetyczne oraz te. Teren inwestycji wyposazony jest rowniez w stupy i linie energetyczne
niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy stwarzajgce zagrozenie to;

>

>
>
>
>
>
>
>
>

Linie napowietrzne niskiego cisnienia

Linie napowietrzne teletechniczne

Kabel energetyczny niskiego napiecia

Kable teletechniczne

gazociag g20, g80, g50, g, g40

kanalizacja ks50PE, ks110PVC, ks160, ko 200PVC
wodocigg w90, w32, w40, w25

potok Baryczka

ruch samochodowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

4.1. Roboty ziemne.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicza, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.



4.2.

4.3.

Roboty budowlane.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu);

— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robot przy uzyciu dZzwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie planu BIOZ przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Prowadzenie robdét przy pomocy dZzwigu jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;

-~ przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dzwigu, a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji obiektu budowlanego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

— sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig dzwigu, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieni oséb.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach oséb, przedmiotédw, materiatow
lub wyrobdw jest zabronione.

Nalezy stosowac podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na podnoszonych elementach oséb, przedmiotédw, materiatow
lub wyrobdéw jest zabronione.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

-~ pochwycenie koriczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych

urzadzenie mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okres$lone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci dzwigu, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.



5. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpienie do robdét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w zakresie BHP — omdwié m.in.:
— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia’
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
- mozliwe zagrozenia
— zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym
- zasady organizacji budowy

6. Wykaz S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

e Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien przejgé od Inwestora plac budowy oraz
zorganizowa¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom, oraz ustanowic
Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowaé punkt pierwszej pomocy
sanitarne;.

e Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za
organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki spo-
séb aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy
i szczegdtowy zakres obowigzkdw powinny znajdowac¢ sie w biurze budowy.
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcdw, Kierownik
Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisbw w zakresie BIOZ
koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i sta-
nowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje sie z nimi,
potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

e Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng
z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni
w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowaé Kierownik Budowy, ktéry
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania za-
dan iprzypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach.



e Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ de-
cyzje dopuszczajacyg sprzet do ruchu.

e Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie sza-
lowad.

e Wykopy punktowe nalezy realizowad przy pionowym umocnieniu $cian wykopu.

e Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i osob
trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

e Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

e Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych oraz
napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu
odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanatéw sanitarnych
powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta.

e W przypadku prowadzenia robét z uzyciem koparek, dzwigéw, samochoddédw samowyta-
dowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejacych linii energetycznych napowietrz-
nych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostrozno-
sci.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlano — montazowe wykonywaé¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ z autorami dokumentacji.

Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie OC oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Opracowat:

mgr inz. Pawet KUZNIAR
upr. bud. bez ogr. w spec. inst. sanit.
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